
ยางกันกระแทก หรือ Rubber Fenders เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงกระแทกและปกป้องโครงสร้ างเมื่อเกิดการชนหรือสัมผัสกัน
ยางกันกระแทก การเลือกใช้ งานให้ เหมาะสมจึงควรพิจารณาทั้ งตำแหน่งติดตั้ ง แรงที่เกิ ดขึ้น และสภาพแวดล้ อม บทความนี้
แนะนำประเภท ประโยชน์ และแนวทางเลือกยางกันกระแทกสำหรับงานต่าง ๆ รวมถึงข้ อมูลที่ควรเตรียมเมื่อต้ องการสั่งผลิตตาม
แบบ

ทำความรู้ จั ก Rubber Fenders และหน้าที่ในการใช้งาน
ยางกันกระแทกเป็ นอุปกรณ์ที่ติ ดตั้ งไว้ ระหว่างวัตถุหรือยานพาหนะกับโครงสร้ าง เช่น บริเวณท่าเทียบเรือ ผนังอาคาร จุดจอดรถ
หรือพื้นที่ทำงานของเครื่องจักร เมื่อเกิดแรงชนหรือแรงกด ยางจะเกิดการยุบตัวตามคุณสมบัติของวัสดุและรูปทรง ช่วยกระจาย
แรงบางส่วนและลดการกระแทกโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้ องการปกป้อง

การใช้ งาน Rubber Fenders พบได้ ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่หรือขนถ่ายสินค้ า อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดและขนาดที่เหมาะกับแรงที่เกิ ดขึ้น รวมถึงวิธีติดตั้ งที่ถูกต้ อง

เหตุผลที่หลายหน้างานเลือกใช้ Rubber Fenders

ช่วยลดแรงกระแทกต่อโครงสร้าง

เมื่อมีการชนหรือเคลื่อนเข้ าหาจุดติดตั้ ง ยางจะทำหน้ าที่เป็ นชั้ นรองรับแรง จึงช่วยลดโอกาสเกิดรอยบุบ รอยแตก หรือความเสีย
หายต่อพื้นผิว ทั้ งนี้ ผลการป้องกันจริงขึ้นอยู่กับชนิดยาง ขนาด ตำแหน่งติดตั้ ง และระดับแรงกระแทก

ช่วยป้ องกั นความเสียหายต่อรถและอุปกรณ์

ในพื้นที่ทำงานที่มีรถเข็น รถบรรทุก หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดตั้ ง Rubber Fenders ในตำแหน่งเหมาะสมช่วยลดการกระทบ
โดยตรง และช่วยดูแลสภาพของอุปกรณ์ทั้ งสองด้ าน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกความหนาและความแข็งของยางให้ เหมาะกับการ
ใช้ งาน

เหมาะกั บงานที่มี แรงสั มผั สเป็ นประจำ

พื้นที่ซึ่ งมีการเคลื่อนที่ของรถหรือเรือบ่อยครั้ งควรพิจารณาติดตั้ งอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทก การเลือก Rubber Fenders ที่ตรง
กับสภาพงานและตรวจสอบสภาพตามรอบช่วยให้ ผู้ ดูแลวางแผนบำรุงรักษาได้ เหมาะสม

ยางกั นกระแทกมีกี่ประเภท
ยางกันกระแทกมีหลายรูปทรงและขนาด เพื่อให้ เหมาะกับลักษณะจุดติดตั้ ง ตัวอย่างที่พบได้  ได้ แก่:

ยางกั นชนแบบแท่งหรือแบบแถบ — ใช้ ติดตั้ งตามแนวผนังหรือขอบพื้นที่

ยางกั นกระแทกทรงกลม — เลือกขนาดตามพื้นที่และรูปแบบของวัตถุที่เข้ ามาชน

Rubber Fenders แบบหน้าตั ด D — ใช้ ติดตั้ งกับพื้นผิวเรียบได้ ในบางลักษณะงาน

Marine Rubber Fenders — ใช้ บริเวณจุดสัมผัสระหว่างเรือกับโครงสร้ างท่าเทียบ

ยางกั นชนสั่ งทำตามแบบ — ผลิตตามขนาดหรือรูปทรงที่ต้ องการสำหรับหน้ างานเฉพาะ

ชื่อเรียกและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันตามผู้ ผลิต หากเป็ นงานที่ต้ องรับแรงมากหรือมีข้ อกำหนดของโครงการ
ควรส่งข้ อมูลให้ ผู้ ผลิตหรือวิศวกรช่วยพิจารณาก่อนสั่งผลิต

ปัจจั ยที่ควรพิจารณาก่อนเลือก Rubber Fenders

https://ts-rubberpremium.com/rubber-fendrs/


พิจารณาว่ายางจะติดตั้ งบริ เวณใด

เริ่มจากการกำหนดตำแหน่งและแนวที่มีโอกาสเกิดแรงกระแทก รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่และความสูงของจุดสัมผัส ข้ อมูล
เหล่านี้ช่วยให้ เลือกขนาดและรูปทรงได้ ใกล้ เคียงการใช้ งานจริงมากขึ้น

พิจารณาน้ำ หนั กและความเร็วของวั ตถุที่เข้ าชน

แรงกระแทกจากรถเข็นมีลักษณะแตกต่างจากแรงที่เกิ ดจากเรือเทียบหรือรถบรรทุก หากไม่มีข้ อมูลแรงที่แน่นอน ควรแจ้ งข้ อมูล
หน้ างานให้ ผู้ เชี่ยวชาญช่วยประเมิน และหลีกเลี่ยงการเลือกจากการคาดเดาเพียงอย่างเดียว

ตรวจสอบคุณสมบั ติ ยางก่อนสั่ งผลิต

สภาพแวดล้ อม เช่น แสงแดด ความชื้น น้ำมัน สารเคมี และอุณหภูมิ อาจมีผลต่ออายุการใช้ งานของยาง รวมถึงมีการสัมผัสกับ
น้ำมันหรือสารเคมีหรือไม่ เพื่อให้ พิจารณาวัสดุและคุณสมบัติที่เหมาะสม

วั ดขนาดหน้างานก่อนสั่ งซื้อ

การวัดพื้นที่จริงและตรวจสอบพื้นผิวช่วยลดปัญหาชิ้นงานไม่พอดี ควรบันทึกระยะห่าง ข้ อจำกัดโดยรอบ และวิธีการยึดติด
พร้ อมแจ้ งว่าต้ องการติดตั้ งกับวัสดุประเภทใด

ข้อมูลสำหรั บขอประเมินราคา Rubber Fenders
การส่งรายละเอียดที่ชัดเจนช่วยให้ ผู้ ผลิตตรวจสอบแบบและประเมินงานได้ สะดวกขึ้น ข้ อมูลที่ควรเตรียม ได้ แก่:

ขนาดความกว้ าง ความยาว ความหนา และรูปทรงหน้ าตัด

ภาพถ่ายจุดติดตั้ งและชิ้นงานเดิม

จำนวนที่ต้ องการและกำหนดส่ง

รายละเอียดแรงหรือวัตถุที่อาจชน

การสัมผัสแดด น้ำ น้ำมัน สารเคมี หรือความร้ อน

หากมีชิ้ นงานเดิม ควรแจ้ งว่าต้ องการผลิตทดแทนหรือปรับปรุงส่วนใด ก่อนยืนยันการผลิต ควรตรวจสอบแบบ ขนาด วัสดุ
จำนวน และเงื่อนไขการตรวจรับให้ ตรงกัน

การดูแลรั กษายางกั นกระแทก
ควรตรวจสอบยางเป็ นระยะ โดยเฉพาะบริเวณที่รับแรงหรือมีการสัมผัสบ่อย หากพบความเสียหาย ควรประเมินว่าจำเป็ นต้ องซ่อม
เปลี่ยน หรือปรับตำแหน่งติดตั้ งหรือไม่ ระยะเวลาการตรวจสอบควรสอดคล้ องกับความถี่ในการใช้ งานและข้ อกำหนดความ
ปลอดภัยของพื้นที่

สรุปการเลือกยางกั นกระแทก Rubber Fenders
การเลือกยางกันชนที่เหมาะสมควรพิจารณารูปทรง ขนาด วัสดุ ระดับแรง และสภาพแวดล้ อมร่วมกัน สำหรับงานเฉพาะที่ไม่
สามารถใช้ ขนาดมาตรฐานได้  การสั่งผลิตตามแบบหรือตัวอย่างเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยควรส่งข้ อมูลหน้ างานให้ ครบและ
ยืนยันรายละเอียดก่อนเริ่มผลิต

TS Rubber Premium ให้ บริการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางสำหรับงานก่อสร้ างและอุตสาหกรรม ควรแจ้ งขนาด จำนวน รูป
ถ่ายหรือแบบ และลักษณะการใช้ งาน เพื่อให้ การพิจารณาตรงกับความต้ องการมากที่สุด

ติดต่อสอบถามงานยางกั นกระแทกและผลิตยางตามแบบ
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